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Heure et date.

Vitesse GPS et avertisseur

dépassement de limite de vitesse. J :
Chronometre 0-100km/h. [

Chronometre de tour.

TAUGE) (INFOS

Température et pression d'huile J c

Distance.

Chronometre.

+ voltmetre.

Altimetre, cap et accélerometre.
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Presser |[EURE) pour afficher :J

1'heure.\ 100
L"'affichage de la date. DIST

Presser a nouveau pour

Heure et date peuvent éetre

ajustes avec v1’a les

boutons numériques. TGE ) (DS

O | ) C

Version number |Page number Created by
Nov. 2023(3/ 80s Engineering
4 !‘" ‘%?‘-Ei




\Version number Page number Created by

Nov. 2023(4/ 80s Engineering
Document type .

Instruction Manual
Title

13 Button OBC

Replica




Presserpour afficher 1la

vitesse GPS en km/h.

| 'avertisseur de dépassement de
Limite de vitesse s'allume via
. Pressez une fol1s pour
régler la vitesse limite, puis a
nouveau pour activer
L"avertisseur, "ON" s'affichant

alors a l'écran. Reépetez

l'opération pour le désactiver. Uiy

Fn cas d'exces vitesse, 'LIMITE'

clignotera sur l'ecran tant que 0GE) (INFDS

la vitesse limite sera dépassée.
Presserpour 1gnorer J c

l'avertissement.
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CHRONOMETRE
0 A 100
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Pressez|((F]00 Jpour afficher 1le

chronometre de 0 a 100. Pour le
démarrer, 11 est 1mpératif
d'étre a 1'arréet, sinon quoi
lL'écran affichera 'STOP'. Une

fols arrété s'affichera 'PRET'.

Le chronometre se declenchera
automatiquement a la detection
de 1'accéleration, et s'arretera
une foils 100km/h atteint.

Le temps passé s'affichera alors

pendant 5> secondes.

DIST

TAUGE) (INFOS

) C
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CHRONOMETRE
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Presser pour afficher le

chronometre de tour.

Pressez pour definir le

\

point de départ a la position
actuelle, le chronometre
s'affichera alors.

Une foil1s repassé au point de
départ, le temps écoulé sera
affiche pendant 3 secondes. Aux
tours suivants s'afficheront
egalement le délais avec le tour
le plus rapide, ainsi gque le
nombre de tours effectués.
Pressezpour arreter le
chonometre de tour. Le nombre de
tours, ainsi que le temps le
plus rapide s'atficheront alors.

-100
DIST

TAUGE) (INFOS

) C
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ODOMETRE
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. 'ordinateur de bord calcule en
continu la distance parcourue
par la voiture. Appuyez surm
pour afficher le compteur
kilometrique.

Vous pouvez regler ce dernier
avecC , en commencant par
ajuster les milliers de
kilometres. L'odometre est
sauvegardé en permanence pour
etre valide méme en cas de
coupure d'alimentation.

0-100
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CHRONOMETRE
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Pressez pour afficher le

chronometre. Celul-ci démarre,

et s'arrete en pressant .

Une foils arreté, appuyez sur

- pour le remettre a zéro.

e chronometre dispose d'une
rattrapante permettant de

chronometrer un deuxieme temps,

pouvant s'activer en pressant

- ) lorsque le chronométre

fonctionne.

0-100

B @ @
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Pressez successivement | JAUBE J :

pour afficher la pression
d' huile, la température d'huile

(s1 équippé), et la tension.

Une alarme de valeur de EURE 0-100

\

température a ne pas dépasser

peut etre paramétré en DIST

pressant ,
En cas de dépassement, un INEQS

message d'alerte s'atffichera sur
l'écran, pouvant s'ignorer en J c

appuyant sur .
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. 0-100
Pressez | INFOS pour afficher
succesivement 1'accélerometre, DIST

le cap, et 1l'altitude.

O | ) C
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Pressez longuement(SET®)pour S

éteindre 1'ordinateur de bord. TEIRE 0=100

Pressez n'1mporte quelle touche

pour rallumer celuil-c1. DIST

L. "'ordinateur de bord se mettra

automatiquement en veillle en cas e (TES) @8
d'inactivite prolongeée. Sl
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NUMERIQUES
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Comme mentionné précedemment,
certaines fonctions peuvent
prendre des valeurs en
parametres. Ces valeurs peuvent

etre renseignées a l'aide des
boutons numérique.

Vous pouvez également saisir des
chiffres negatif en appuyant
Llonguement sur Lles boutons
correspondants.

D |

| C

U-100
DIST
JAUGE) (INFES
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Informations complémentaires

Message:

 "'SIGNAL"' 1mplique gque le module GPS cherche le signal satellite. Cela peut
prendre plusieurs minutes lorsque 1l'ordinateur de bord n'a pas été utilisé
depuis longtemps.

Données electriques:

* Tension d'alimentation: /-25V

 Consomation maximale en marche : 130OmA

 Consomation typique a l'arrét :10mA

Réglages:

o | acces au réglage de 1'appareil se fait en pressant simultanément

( ). Les paramétres sont les suivants;

SET1 SET2 SET3 SET4 SETHS

Langue Affichage heure AM/PM | Unité Luminosite Nombre de capteurs Extinction auto

En cas de probleme:
Me contacter par mail: contact@d0s.engineering , ou sur i1nstagram
@80s.engineering pour une réponse plus rapide.

Merci pour votre confiance et bonne route!
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